
A. - element monta¿owy kurtyny wkrêty 2szt. O 4,0x35mm
przykrêcaæ nad wejœciem od wewnêtrznej strony

Uchwyt podpory dachu

O 5,0x70mm
- 22 szt.

1. Ustawiæ pod³ogê budy i dopasowaæ œcianki boczne oraz œciankê przedni¹ i tylni¹ -  p³yt¹

OSB do wewn¹trz - zwracaj¹c uwagê na otwory monta¿owe i licowanie œcian

Ustawiæ œcianki na klockach

A.

2. Skrêciæ œcianki wkrêtami fi 5,0x70mm

w nawiercone otwory monta¿owe

- 22 szt.

Œciana przednia



3. Przykrêciæ zawiasy dachu budy

Opcja I - przedsionek zwyk³y
Opcja II - przedsionek
z miskami na zewn¹trz

Opcja III - przedsionek
szeroki - miski wewn¹trz

4. Z³o¿yæ i przykrêciæ elementy przedsionka

w kolejnoœci od 1 do 4

1
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4

5. Przybiæ gwoŸdziami wg rozmiarów  listwy

zaœlepiaj¹ce/ozdobne Szt. 3
* W opcji z okuciami metalowymi - przykrêciæ na
wkrêty samowierc¹ce.

6. Gotowy produkt w opcjach:

7. Blat do misek przykrêciæ

dwoma wkrêtami 4,0x35

2

1
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4,0x45

4,0x45 - 5 szt.

5,0x70 - 3szt.

4,0x45

5,0x70 - 2szt.

5,0x70 - 5 szt.


